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表（�）

�kg

RWTS-P���-�

工作压力

GB/T �����-����、GB ����.�-����、GB ����.��-����
粤卫水字[����]-��-第S����号

表（�）

����W

�.�-�.�MPa
加热功率 ����W

环境温度 �-��℃
环境湿度 ≤��%RH

防触电防护类型 I类
���VAC/��Hz 

常压

�.�L/min
����L

RF-CB-�

实际滤芯更换时间与当地水质有关。

市政自来水      RF-CF-�复合滤芯      RF-RO���-�反渗透滤芯      RF-CB-�活性炭棒滤芯      出水
废水

RF-RO���-�
反渗透滤芯

活性炭棒滤芯

RF-CF-�
复合滤芯



图（�）

图（�）

�. 接水盒
�. 外壳
�. 水箱提手
�. 水箱

�. 水箱盖
�. 显示组件
�. 水嘴组件
�. 水箱组件

�. RF-RO���-� 反渗透滤芯
��.RF-CB-� 活性炭棒滤芯
��.RF-CF-� 复合滤芯

�、台式净热一体机（�台） �、说明书（�本）�、接水盒（�个）
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图（�）

水质
指示图标

常温指示图标

冲奶指示图标

咖啡指示图标

热水指示图标

���ml指示图标

���ml指示图标

���ml指示图标

���ml指示图标

UV杀菌
指示图标

缺水
指示图标

换水
指示图标

CF滤芯寿命
指示图标

RO滤芯寿命
指示图标

CB滤芯寿命
指示图标

—
指示图标

+
指示图标

加热温度
指示图标

出水
指示图标



图（�）

本净水机可放置在厨房台面、客厅桌面、办公桌面或卧室等场景，不受管路的限制，只需要
在机器附近设置有三脚电源插座即可。

�

水箱装满水（至最高水位处），接通电源，机器自动冲洗��秒，然后进入正常工作模式。
首次使用水箱中的浓缩水部分会出现白色的泡沫，此为滤芯中的空气经过增压泵的增
压，通过滤芯的微孔被分散成微小的气泡，属正常现象。
首次使用清洗：
�.  原水箱装满水，机器上电自动冲洗��秒。
�.  长按“出水”键使机器自动冲洗��秒(此步骤重复�次)。
�.  将原水箱的水倒出，重新装满水放回，等待纯水箱制满水。
�.  按“出水”键将纯水箱水放掉直到提示“换水”(此步骤重复�次)。
�.  整机静置��小时。
�.  重复第三步和第四步�次水键将内置纯水箱中的水排放掉；建议将前�箱水排掉，第�
      箱水开始正常使用。
长期不用清洗：常温出水模式，点触“出水”按键，将内置纯水箱中的水排放掉；建议将前
�箱水排掉，第�箱水开始正常使用。

使用场景
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按键说明

➀. 出水键：在选定出水温度与出水水量后，单按此键出水，再按一次，停止出水。
➁. 童锁键：单按童锁键进行解锁与上锁。
➂. 常温键：单按选取常温模式，再按一次退出该模式。
➃. 冲奶键：单按选取冲奶模式，再按一次退出该模式。
➄. 咖啡键：单按选取咖啡模式，再按一次退出该模式。
➅. 热水键：单按选取热水模式(LED水温最高显示��度)，再按一次退出该模式。
➆. “+”键：单按可以增加出水温度。
➇. “-”键：单按可以减小出水温度。
➈. 单按���ml、���ml、���ml、���ml键选择对应的水量。

功能说明

图（�）

图（�）

水质提示：
水质指示灯蓝色，表示水质优，可以正常饮用。 
水质指示灯红色，表示水质异常，请排出纯水箱中的水，原水箱换水后重新制水，如果变为
蓝色，可以正常使用；如果仍为红色，请联系售后检查维修。

换水提示：
当原水箱的水在最低水位以下时，“换水”图标闪烁显示白色并发出蜂鸣声， 提醒换水。此时，
需要将水箱取下，将水箱中的废水倒掉，再将装满水的水箱安装 好后，换水提醒才能消除。

（出现换水提示后，在不移动水箱的情况下，往水箱加水，不能消除换水提示，机器也无法正
常工作。）
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滤芯寿命提示：
       正常状态“CF”、“RO”和“CB”图标显示白色。
       CF滤芯寿命提示：RF-CF-�复合滤芯寿命剩余��天左右时，CF图标白色�Hz闪烁，蜂鸣器
        报警��声；寿命到时，CF图标白色�Hz闪烁，蜂鸣器报警��声。更换新滤芯复位后，CF图
        标常亮白色。 
        RO滤芯寿命提示：RF-RO���-�反渗透滤芯寿命剩余��天左右时，RO图标白色�Hz闪
        烁，蜂鸣器报警��声；寿命到时，RO图标白色�Hz闪烁，蜂鸣器报警��声。更换新滤芯
        复位后，RO图标常亮白色。 
        CB滤芯寿命提示：RF-CB-�活性炭棒滤芯寿命剩余��天左右时，CB图标白色�Hz闪烁，
        蜂鸣器报警��声；寿命到时，CB图标白色�Hz闪烁，蜂鸣器报警��声。更换新滤芯复位后，
        CB图标常亮白色。

图（�）

图（�）

图（�）

缺水提示：
当纯水箱缺水时，“缺水”图标闪烁显示白色，此时，不能取水，等纯水箱 重新储存一定量纯水
后才能取水。

UV提示：
当UV灯工作时，“UV”图标闪烁显示白色；当UV灯不工作时，“UV”图标常亮白色。

手动冲洗：
正常工作状态下，长按“出水”键�秒，发出“滴”的响声，进入手动冲洗模式，再次长按“出水”
�秒，可退出冲洗状态。



图（��） 图（��）

图（��）

图（��） 图（��）
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维护保养

➀  打开水箱盖。

�. 换水方法

�、滤芯更换步骤

➁ 打开水箱盖，把水箱轻轻向外拉， 
      然后向上拿起水箱。

➁ 打开水箱盖，把水箱轻轻向外拉， 
      然后向上拿起水箱 。

➂ 水箱装满水后，小心轻放回后座。

➀  拔掉插头 。



图（��） 图（��）

图（��）

图（��）

�

➂ 把滤芯向外提起��°逆时针旋出，
      拿新的滤芯顺时针旋紧，直到滤
      芯和滤座定位点对齐。

➃ 水箱装满水放回底座，盖上水箱盖。

➄ 插上电源。 ➅ 机器在正常工作状态下，同时按下
      “常温”键与“冲奶”键�秒，机器鸣一
      声,CF滤芯寿命复位清零，复位成功。
      机器在正常工作状态下，同时按下
      “常温”键与“咖啡”键�秒，机器鸣一
      声,RO滤芯寿命复位清零，复位成功。
      机器在正常工作状态下，同时按住
       “常温”键与“热水”键�秒，机器鸣一
       声,CB滤芯寿命复位清零，复位成功。

温馨提示： 
在高原地区，水的沸点会降低，取用热水
时有可能产生喷热水或者水蒸气的问题，
需要调整热水温度来解决这一问题，调整
方法如下： 
机器正常工作状态下，长按“热水”键�秒，
机器发出一声长鸣（�秒）,数码屏闪烁显
示热水温度，此时可以按加减键调整设定
温度；按加减键以外的按键或无按键操作
�秒，设定温度成功。 如果冲奶、咖啡的温
度您感觉不太适合，也可以长按“冲奶”键
和“咖啡”键�秒，采用同样的方法调整。

RO
CFCF
RO

图（��）

➆ 更换炭棒滤芯时，请移除水箱和前�级滤
      芯，再使用产品配送的拔管工具，将滤芯
      抠出限位区域，再用拔管工具压紧滤芯两
      端接口，用力拔出。

拔管工具

拔管工具

炭棒滤芯
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故障症状 / 现象

上电后机器不工作

出水量明显减少
或口感较差

解决办法

需要冲洗或更换滤芯，请与当地售后服务商联系

水箱及管路清洗或与当地售后服务商联系

检查是否停电或插座是否插好

请与当地售后服务商联系

确认事项

滤芯堵塞或没有及时
更换，超出使用时间

增压泵结垢/进出水
口结垢  

电路不通

电控板故障

轻拍水箱或者与当地售后服务商联系

把水箱拿开并重新加满水后，放回原位

检查水箱座硅胶垫是否歪斜，如果歪斜请手动将
硅胶垫装正即可

液位开关故障

原水箱没有水

原水箱安装不到位

请切断水源、电源，并通知当地售后服务商进行维修部件损坏漏水

换水警报

请切断电源，及时通知当地售后服务商进行维修出水温度传感器故障故障显示E�

请切断电源，及时通知当地售后服务商进行维修进水温度传感器故障故障显示H�

请停止取热水，待纯 水箱有水时再取用加热管干烧故障显示H�

等待十分钟后再放水

请切断电源，及时通知当地售后服务商进行维修

请切断电源，及时通知当地售后服务商进行维修

纯水箱缺水

滤芯堵塞

液位开关故障

机器不出水

故障显示E� 水箱水位逻辑错误保护 请切断电源，及时通知当地售后服务商进行维修
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实际生产企业名称: 广东韦博科技有限公司
实际生产企业地址: 佛山市顺德区龙江镇龙江居委会登东路东侧之一

此标志为电子电气产品有害物质限制使用标志，其中的数字表示环保使用年限。
在环保使用年限内可以放心使用，超过环保使用年限之后则应进入回收循环系统。10

        为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电子产品相
关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。 

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

滤芯组件

金属件

塑料件

橡胶件

电子组(器)件

标贴印刷材料

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T�����规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T�����规定的限量要求。

本表格依据SJ/T�����的规定编制。

S S





����年�月版
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         由于产品的改进，本说明书中某些内容、插图可能
和产品不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭
牌为准，请谅解。

扫描此二维码获取
林内舒适家公众号


